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说 明 书

1、工程概述

1.1 建设意义

吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）院区 1#、2#、3#停车场和南大门道路

及配套管网工程位于吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）院内。由于院内停车位

不满足现在停车需求，故需新建停车场，该项工程将完善院内停车位不足的情况，方

便车辆停车，本设计为施工图设计。

1.2 设计主要内容及工程规模

本工程包含以下内容：

停车场及道路总面积为 5214.62 ㎡，路边石 374.41m，雨水管线 72m，雨水收水

口 4座。

1.3 道路工程部分

①既有道路调查

②道路结构计算

2、设计依据及技术标准

2.1 设计依据

1、设计委托单位：吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）

设计阶段：施工图设计。

3、工程概要

3.1 工程概要

吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）院区 1#、2#、3#停车场和南大门道路

及配套管网工程位于吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）院内，其中 1#停车场

面积 345 ㎡，2#停车场面积 852.5 ㎡，3#停车场面积 3701 ㎡，南大门道路 316.12 ㎡。

其中南大门道路包含雨水管线 22m，雨水收水口 2 座；3#停车场包含雨水管线 50m，

雨水收水口 2 座。

3.2 工程地质条件

因建设单位现没提供此路段地勘报告，此次设计仅满足《城市道路工程设计规

范》CJJ37-2012 冻深要求及行车荷载要求，在施工过程中如遇到特殊地质状况，需

及时与建设单位和设计单位联系，根据实际情况处理。

4、设计概要

4.1 道路部分

1#停车场、2#停车场及南大门道路：

50厚细粒式沥青混凝土 （AC-13）

乳化沥青透层

200 厚水泥稳定碎石

总厚度 25cm

3#停车场及道路：

50厚细粒式沥青混凝土 （AC-13）

乳化沥青透层

200 厚水泥稳定碎石

300 厚砾料垫层（100%利旧）(3#停车场)

总厚度 25cm
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4.2 主要材料配比及要求

4.2.1 沥青混合料中单质材料要求：

用于沥青砼的碎石必须采用反击式碎石。

粗集料：沥青混合料的粗集料应选用碎石，也可选用经扎制的碎砾石。

指标 单位 次干路 实验方法

石料压碎值≤ % 30 T0316

洛杉矶磨耗损失≤ % 35 T0317

表观相对密度≥ — 2.45 T0304

吸水率≤ % 3.0 T0304

针片状颗粒含量（混合

料）≤
% 20 T0312

洗法＜0.075mm 颗粒含

量
% 1 T0310

软石含量≤ % 5 T0320

细集料：沥青混合料中的细集料，可选用机制砂、天然砂、石屑配置。细集料应

具有一定棱角性，洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。

项目 单位 支干路 试验方法

表观相对密度 — ≥2.45 T0328

含泥量＜0.075mm % ≤5 T0333

砂当量 % ≥50 T0334

填料：矿粉必须采用石灰石等碱性石料磨细的石粉。矿粉应干燥、洁净、无团粒

结块。

项目 单位 支路 试样方法

表观密度 t/ m³ ≥2.45 T0352

含水量 % ≥1
T0103

烘干法

粒度范围＜0.6mm

＜0.15mm

＜0.075mm

%

%

%

100

90~100

70~100

T0351

外观 — 无团粒结块 —

亲水系数 — ＜1 T0353

塑性指数 % ＜4 T0354

加热安定性 — 实测记录 T0355

沥青：用于沥青混合料及改性沥青混合料的沥青标号为 AH-90，沥青的技术指标

应符合《重交通道路石油沥青技术要求》，乳化沥青为 PC-2 型，并应符合《道路乳

化石油沥青技术要求》的规定，各种沥青混合料面层的粗集料、细集料、填料应符合

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）的有关规定。沥青混合料马歇

尔试验技术指标符合《沥青路面施工及验收规范》（GB 50092—96）表 7.3.3 规定。

石油沥青 AH-90 针入度（25℃，100g,5s）80～100（0.1 ㎜）;延度（5㎝/min,15℃）

≥100 ㎝;软化点 42℃；闪点≥245℃；含蜡量≥3%；溶解度≥99.5%。

路面抗滑标准：

道路级

别

一般路段 环境不良路段

摆式仪测定值
构造深

度 TD

（mm）

石料磨

光值

PSCV

摆式仪测定值
构造深度

TD

（mm）

石料磨

光值

PSCVF0 F F0 F

〈30 公

里/小时
≥45 ≥35

0.2-0.

4
≥35 ≥50 ≥40

0.2-0.4

（1.0-1.
≥40
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支干路 2）

水泥稳定碎石的原材料要求

1）水泥应采用初凝时间 3h以上和终凝时间较长（宜在 6h以上）的普通硅酸

盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，其标号宜为 42.5 级。不应使用快硬水泥、早强水泥以及

受潮变质的水泥。

2）碎石的压碎值不大于 35%，针片状含量不大于 20%，液限小于 28%，塑性指数

小于 6，有机质含量不大于 2%，硫酸盐含量不大于 0.25%。其集料级配要求可见下表。

水泥稳定碎石中碎石级配要求

筛 孔

尺寸

（mm）

31

.5
26.5 19 9.5

4.

75

2.

36

0.6

0

0.0

75

通 过

百 分 率

（%）

10

0

95～

100

68～

86

44

～62

27

～42

17

～30

8～

15

0 ～

3.5

3）水泥稳定碎石的施工顺序

水泥稳定碎石的主要施工顺序为：拌和、运输、摊铺、碾压、养生。

4）水泥稳定碎石的施工注意事项

① 拌和

水泥稳定碎石宜采用集中厂拌法，厂拌法可采用强制混凝土拌合机拌和；拌和时

应严格控制水泥用量，在考虑各种施工因素及设备计量控制的影响下，水泥用量宜大

于试验室配比 0.3％～0.5％，但总量不得大于 6％；同时应根据气温及水分散失等现

场施工情况，混合料含水量宜高于配比试验值 1.5％～2.5％。

② 运输

运输中应加盖蓬布，以减少水分散失；混合料从出料到摊铺不应大于 2h，若超时

则不得使用。

③ 摊铺

摊铺前应对下承层进行适当洒水保湿；宜采用专用摊铺机械摊铺，有条件时应采

用全幅同时摊铺；压实系数应通过试验段确定，一般机械摊铺宜为 1.25~1.35，人工

摊铺适当放大至 1.35~1.5；摊铺时每层应按虚厚一次铺齐，颗粒分布应均匀，厚度

一致，不得多次找补。

④ 碾压

碾压应按先轻后重、由低到高，先稳定后振动的原则进行。宜先用轻型两轮压

路机紧随摊铺机稳压，后用重型振动压路机、三轮压路机或轮胎压路机碾压密实；碾

压时，错轮应重叠二分之一，相邻两作业段的接头处应按 45 度的阶梯形错轮碾压。

静压速度应控制在 25m／min，振动碾压速度应控制在 30m／min，严禁压路机在已完

成或正在碾压的水泥稳定碎石上急刹车或调头；稳压时，若发现有混合料离析或表面

不平，应由人工更换离析混合料或进行找补处理。

碾压时，应注意摊铺结合处的保湿及接缝处理；当不能避免纵向接缝，纵缝必

须垂直相接，严禁斜缝，纵缝具体设置要求可参见《公路路面基层施工技术规范》；

摊铺时应设专人消除粗细集料离析现象，对摊铺中局部出现的粗集料"窝"应及时铲

除，并用新拌混合料填补；摊铺过程中不宜中断，如因故中断时间超过 2h，应按《公

路路面基层施工技术规范》要求设置横缝。

碾压效果应达到缝隙嵌挤密实，稳定坚实，表面平整，压路机轮迹小于 5mm，



吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）院区 1#、2#、3#停车场和南大门道路及配套管网工程

4

压实度满足设计要求。

⑤ 养生

混合料碾压完成后，应及时进行洒水养生，洒水养生宜用麻袋或渗水土工布覆

盖。当采用无覆盖洒水养生时，其洒水频率不小于 1次／小时，养生期不得少于 7d；

养生期内，除洒水车外，应封闭交通，控制施工车辆的通行，养生期结束后，可以逐

步开放交通，但必须严格控制行车速度，严禁施工车辆急刹车、调头。

（4）水泥

普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥都可使用。宜采用符合

国家标准的 32.5 或 42.5 的普通硅酸盐水泥。

（5）路面用石料

对于沥青砼应选用玄武岩或辉绿岩，其石料（反击碎石）见下表，压碎值应不大

于 25%，当选用酸性石料时，可在沥青混合料中加入适量水泥（2%～3%）作为抗脱落

剂。

4.2.2 山皮石的材料要求

1、山皮石中石料的最大粒径控制在 30cm 以内，同时要求山皮石料具有较好的自

然级配；

2、填料的最大含土量控制在 5%以内，并且不应含腐植土等杂物；

3、密实系数不小于 0.94。

4.3 土工格栅材料要求

技术指标

性能项目 单位 GK*2-140

抗拉强度 纵向 Kn/m 14

最大拉伸率 纵向 % ≤5

抗拉强度 横向 Kn/m 14

最大拉伸率 横向 % ≤5

工作温度 ℃ 250

沥青吸收量 L/m
2

1.14

收缩率 % 0

单位重量 g/m
2

≥140

1 热熔沥青的温度应控制在 160℃~180℃之间；热沥青的喷洒宽度应该比土工格栅材

料宽 5cm~10cm 左右；喷洒要均匀，切记粘层油量不足或条纹状喷洒。如施工条件不

具备，亦可使用乳化沥青代替重交沥青或 SBS 改性沥青；乳化沥青的使用量控制在

0.9kg/ m
2
~1.5kg/m

2
之间。

2 使用土工格栅的温度应控制在 5℃以上。土工格栅铺设后应及时进行处理，保持材

料的平整。土工格栅铺设后，在沥青粘层油未冷却至常温下或乳化沥青未完全破乳而

造成土工格栅会被带起的情况下，施工车辆或社会车辆不得入内。

3土工格栅在雨天不得进行施工。它的主要成分是玻璃纤维，对人体皮肤易产生一定

的刺激作用，操作人员在进行作业使用时一定要使用防护手套，一面纤维刺入皮肤。

5、几点说明：

1、 道路挖土中人工挖土占总挖方量的 10%，机械挖土按 90%计算。

2、工程设计外运土、废料，运距按 5 公里计算。

6、施工注意事项

6.1、施工要求

1、施工现场的水准点和里程桩控制点要有明显的标记，并切实做好保护工作。

2、遇雨季施工时，路基不得被雨水浸泡，否则应采取相应措施，减少含水量后再进

行施工碾压。
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3、挖掘机作业时旁边不得站人，吊车臂下严禁站人，压路机在碾压过程中要有专人

负责，以免发生意外事故。各种施工机械作业时应随时注意周围空间架空高压线及地

下电缆的位置，在高压电线下作业时要留有足够安全距离，确保人员安全。

4、注意文明施工、安全防护措施。公告牌、警示牌（灯）、护拦等必要设施齐备；

夜间要设警示灯。建筑材料堆放整齐，位置适当；树木保护措施得当；尽量减少粉尘、

噪音对周围环境的影响。

6.2、施工组织建议（如与施工规范相悖，以规范为准）

为使本设计更好的指导施工，设计者提出此施工组织建议，以供施工单位参考。

在开场前应完成建筑物拆迁工作，施工单位进场后，布置暂设、料场、修整便道、

联系用水、用电，办理临时征地。进行施工复测、图纸会审、管线会签。然后依次开

始排水工程、道路土基碾压、道路结构施工、安砌路缘石、路面施工作业。

路基施工：

路基挖方：采用挖掘机从自然地面分层向下开挖，并随时按规范及设计要求修整

边坡。

路基土方施工须分层压实，一层碾压程序完成后，由工地试验室配合，按规

范进行取样检测，对检查不合格的区段，根据试验结果确定补压办法。

6.3、控制的组织保证措施

本工程施工严格按规范进行，质量控制注重施工前和施工中的过程控制，以预防

为主，加强对工作质量、工序质量和中间产品质量的检查，以良好的工作质量来保证

工序质量，促进工程质量。

认真执行质量管理制度，实行施工图审签制、技术交底制、质量“三检制”(自

检、互检、专检)、隐蔽工程检查签证制、分项工程质量评定制、质量事故报告处理

制等行之有效的质量管理制度，在具体实施过程中做到认真落实、相互监督、善始善

终。

施工全过程严把“三关”。一是严把图纸关，首先对图纸进行认真复核，彻底了

解设计意图，并对施工难点进行讨论解决。其次严格按图纸和验收标准要求组织实施，

并层层组织技术交底；二是严把测量关，三是严把试验关，对每批钢材、水泥、砂、

石等材料，认真进行质量鉴定，精心选择配合比。无合格证及试验不符合要求者，坚

决不予使用。

6.4、做好文明施工和环境保护

①、先封闭施工现场，材料集中堆放，风力较大时要采用喷淋降尘或停止可造成

扬尘的有关作业，以此降低扬尘对周围居民的影响。运输车辆的尘源要实行封闭化管

理。在运输、堆放易于扬尘的筑路材料路段中，应采取可靠的遮盖措施禁止尘源扩散

污染，以减少在运输堆放中对沿途农田、居民区的污染。

②、加强对施工驻地排污问题、施工现场的设置堆放和施工机械作业的废气排放

量检测，以及对施工机械的噪声环境保护问题进行认真的不间断检查。
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